Dispositivi ID PAC OPS™

909021103-909021102-909021106

Dispositivi ID PAC OPS™ MIFARE® DESFire® EV1, 4K

| dispositivi ID PAC sono disponibili in una vasta gamma di forme (Portachiavi, tessere) e tipi di tecnologia
che consentono una varieta di opzioni per I'utente. Questo consente ai dispositivi ID PAC di adattarsi a
molte diverse implementazioni di controllo degli accessi in ambito commerciale, industriale, residenziale,
educativo, sanitario e nei settori pubblici.

e

909021103 909021102 909021106

909021103 — Portachiavi PAC OPS™ 909021106 — Tessera PAC OPS™ MIFARE®
MIFARE® DESFire® EV1,4K conclip DESFire® EV1, 4K (confezione da 10) Bianca
(confezione da 10) - grigio

909021102 — Portachiavi PAC OPS™

MIFARE® DESFire® EV1, 4K senza

clip (confezione da 10) - grigio

Frequenza RFID HF (13,56 MHz)

Codice Prodotto

Frequenza RFID PAC OPS™

O CHEEED e Lettori PAC HF, lettori PAC MT, lettori Architect

supportati
Codice ID Unico
i L. Portachiavi Tessera
Dimensioni
28 () x 62 (a) x 6 (p) mm 85 () x54 (a)x 1.1 (p) mm
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